Prifberichte AkustiPur 1/3,55

== AkustiPur

Akustipur — Die innovative und effektive Vielzweck-Akustikplatte.

Produktname Akustipur 1/3.55 (Lochanteil 6.23%)

Bemerkungen, Konfiguration Aufbauhéhe h= 50 mm
(20 mm Materialdicke, 30 mm Luftspalt)

Messresultate (gem. I1SO 354, ISO 11654)

Freq.
T T . 1.20
Ha | ‘ g ‘ % ‘ i ‘ P
100 2124 1693 | 0.03 110
125 1740 1506 | 003 005 100 R
0.90 £
160 1498 | 9.07 | 0.12 R E \
K E
200 1124 | 6.20 0.21 ot 080 E A}
£ 070 £
250 1094 539 | 027 030 2 4 \
S 060 { "I =
315 | 948 432 | 036 2 £ o, )
400 807 319 | 054 g 050+ ]
& 040 :
500 | 832 | 261 0.75 | 0.70 0.60 % ’ 4
<
630 | 803 | 237 | 085 (MHH) 3 0.30 n/l{ — - 1
0.20 ——O——Sabine'scher Absorptionsgra
800 7.69 214 0.97 Klasse / . Praktischer Absorptionsgrad
1000 699 201 1.01 | 1.00 e 010 ¢ 7 s \Jerschobene Bezugskurve
. 000 ——++—+F+——+—F—FF+—F+—"F—"F—F—F—F—F—
& 8 3 3 2 8 38 3 8 8 3 88 8 3 8 8
e ¢ ¢ 8§ &8 5 ¢ 8 88 8 & 8 8 3 2 8 8
1600 533 | 191 0.96 2 T £ R & s %8
2000 473 192 | 089 | 0.90 Frequenz [Hz]
2'500 418 178 | 092 Fehler:  100-315Hz : 9.85% 400 - 1250 Hz: 2.18% 1600 - 5000 Hz: 1.90%
3150 354 | 161 0.97 LEGENDE a, = Sabine'scher Absorptionsgrad
4'000 293 1.67 0.74 0.75 T, = Nachhallzeiten des leeren Raumes ay,; = Praktischer Absorptionsgrad
5'000 231 | 1.59 0.56 T, = Nachhallzeiten des Raumes mit dem Priifobjektes @, = Bewerteter Absorptionsgrad
Produktname Akustipur 1/3.55 (Lochanteil 6.23%)
Bemerkungen, Konfiguration Aufbauhéhe h = 70 mm (20 mm Materialdicke + 50 mm Luftspalt)
Messresultate (gem. ISO 354, 1SO 11654)
Freq.
T T ) 1.20
[Hz] ! : ‘ - ‘uﬂ ‘ S
100 2090 14.19 | 0.06 1101
125 1760 1133 009 0.10 1007
0.90 Y<
160 1532  7.81 | 018 B
< 080 ™~
200 1153 | 505 | 032 k]
= 0.70
250 | 11.02 | 423 | 042 040 ? 070 }
315 | 958 | 360 | 050 S 060 *
5 0501
400 | 778 254 | 076 g
T 040
500 830 235 | 087 085 0.70 3z /
630 789 214 | 098 (M) g 0301
: @ 0.20 ——0—Sabine'scher Absorptionsgrad |
800 762 | 207 1.01 Klasse ’ ——e—— Praktischer Absorptionsgrad
1000  6.87 | 2.06 097 | 1.00 " 0.10 ?/v e +:Verschobene Bezugskurve
0.00 I I I I I I I I I
1250 | 589 195 098 e 8 9 2 9 © 9 2 9 2 9 2@ 9 2 8 2 8 2
e 888 ks 88888 EEBEEREEE
1'600 | 528 199 | 090 ST T 8 & s 5w
2000 463 193 | 087 090 Frequenz [Hz]
2'500 | 404 174 | 094 Fehler:  100-315Hz : 4.26% 400-1250 Hz: 2.17% 1600 - 5000 Hz: 1.94%
3150 | 348 1.61 0.96 LEGENDE @, = Sabine'scher Absorptionsgrad
4'000 284 165 0.73 075 T, = Nachhallzeiten des leeren Raumes @, = Praktischer Absorptionsgrad
5'000 224 154 | 058 T, =Nachhallzeiten des Raumes mit dem Priifobjektes @, =Bewerteter Absorptionsgrad
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Prifberichte AkustiPur 1/3,55

== AkustiPur

Akustipur — Die innovative und effektive Vielzweck-Akustikplatte.

Produktname Akustipur 1/3.55 (Lochanteil 6.23%)
Bemerkungen, Konfiguration Aufbauhéhe h = 190 mm (20 mm Materialdicke + 170 mm Luftspalt)

Messresultate (gem. I1SO 354, 1SO 11654)

Freq.
T T . 120
Hz] 1 2 a a; a,,
100 2094  8.20 0.21 110
125 1765 787 020 025 1001
160 1535 | 537 035 ” 090 1 0.85
S 0.80 §
200 1153 | 3.23 0.64 2
250 11.01 | 298 0.70 1 0.70 2 0701
S 060
315 9.58 2.64 0.79 =
S 050
400 | 779 234 086 3
8 040
500 830 222 0.95 0.90 0.85 = }
630 7.90 222 0.93 g 00
; - - a 020 & >/ ——O0—Sabine'scher Absorptionsgrad
800 | 762 233 | 085 Klasse ’ ——e—— Praktischer Absorptionsgrad|
1000 | 6.88 239 0.78 0.80 "B" 0.10 “ =+ Verschobene Bezugskurve
. 0.00 I T T
1250 | 589 222 080 S © 9 2 9 v 9 2 9 2 2 9 2 2 2 9 2 9
8 &§ 8 8 3 2 8 8 8 8 8 3 8 8 8 8 8 8
e & 2 ] & 5 9 83 8 83 8 & 8 8 3 & 8 8
1600 | 529 2.02 0.88 S 2 &8 & 5 F 8
2000 464 194 086 090 Frequenz [Hz]
2'500 | 4.04 1.74 0.94 Fehler: 100-315Hz : 2.72% 400-1250 Hz: 2.17% 1600 - 5000 Hz: 1.97%
3150 349 163 0.94 LEGENDE @, = Sabine'scher Absorptionsgrad
4'000 | 2.83 1.61 0.77 075 T, = Nachhallzeiten des leeren Raumes a,, = Praktischer Absorptionsgrad
5'000 | 223 155 0.57 T, = Nachhallzeiten des Raumes mit dem Priifobjektes @, =Bewerteter Absorptionsgrad
Produktname Akustipur 1/3.55 (Lochanteil 6.23%)
Bemerkungen, Konfiguration Aufbauhohe h = 420 mm (20 mm Materialdicke + 400 mm Luftspalt)
Messresultate (gem. 1SO 354, 1SO 11654)
Freq.
T T 5 1.20
[Hz] 1 2 % @& Oy
100 2097 | 5.50 0.38 1101
125 1764 | 3.23 0.72 055 1004
0.90 =
160 1530 | 3.58 0.61 w”
S 0.80
200 1162 | 3.02 0.70 o
g on .
250 11.10  3.18 0.64 070 2
S 060
315 | 959 263 079 £ "
5 050 4
400 7.80 272 0.69 @
8 040
500 | 825 | 280 0.68 |0.70 0.80 3
630 | 7.88 253 | 077 § 030 4 -
020 ——O——Sabine'scher Absorptionsgrad |
800 760 | 249 0.77 Klasse ’ ——e——Praktischer Absorptionsgrad|
1000 683 227 084 o085 "B 0.10 Verschobene Bezugskurve ||
. 0.00 — e
1250 | 591 1209 | 089 S ©® 9 2 9 © 9 2@ 29 2@ 2 9 2 9 2 9 2 9
E 828R RS EEB B8 EREEE S8 8
1'600 | 5.30 1.99 0.90 Ao
2'000 | 4.64 1.80 0.97 095 Frequenz [Hz]
2'500 | 4.10 1.68 1.01 Fehler: 100-315Hz : 2.77% 400 - 1250 Hz: 2.17% 1600 - 5000 Hz: 1.85%
3150 | 353 1.62 0.96 LEGENDE @, = Sabine'scher Absorptionsgrad
4'000 | 2.87 | 1.61 0.78 | 0.80 T, = Nachhallzeiten des leeren Raumes @, = Praktischer Absorptionsgrad
5000 | 2.28  1.54 0.60 T, = Nachhallzeiten des Raumes mit dem Priifobjektes @, = Bewerteter Absorptionsgrad
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== AkustiPur

Akustipur — Die innovative und effektive Vielzweck-Akustikplatte.

Produktname Akustipur 1/3.55 (Lochanteil 6.23%)

Bemerkungen, Konfiguration Aufbauhdhe h= 70 mm
(20 mm Materialdicke, 30 mm Isolation Caruso WLG040, 20 mm Luft  spalt)

Messresultate (gem. ISO 354, 1SO 11654)

Freq. -
‘ g | T2 | O O Oy b
100 2106 1129 | 0.12 0 F
1.00 £
125 1746 793 | 020 020 0% 0.95] /‘
160 1514 584 | 030 R 080 F /
3 + A
200 1123 330 | 061 o 080 F o
£ 070 £
250 | 1092 282 | 075 075 o TUT
S 060 +
315 | 944 240 | 089 2 F
£ 050 F
400 | 807 | 2.06 1.03 S U F /
& 040 £
500 | 832 203 | 1.07 1.00 0.95 % E
5§ 030 £
630 | 802 204 | 105 3 E — -
020 £ ——O——Sabine'scher Absorptionsgrad
800 7.68 | 205 1.02 Klasse (.V . Praktischer Absorptionsgrad
1000 698 | 1.94 1.06 | 1.00 "A" OJOE s \erschobene Bezugskurve [ |
. 0.00 +—F—+— — [
S & 2 8 8 5 € 88 8 8 &8 888 2 8 8
1600 | 532 194 | 094 = - - 8 & 5 F 5
2000 473 186 093 095 Frequenz [Hz]
2500 418 170 | 1.00 Fehler:  100-315Hz : 3.09% 400 - 1250 Hz: 2.16% 1600 - 5000 Hz: 1.78%
3150 | 353 161 0.97 LEGENDE o, = Sabine'scher Absorptionsgrad
4'000 | 292 | 1.62 0.79 1 0.80 T, =Nachhallzeiten des leeren Raumes ay,; = Praktischer Absorptionsgrad
5'000 231 | 1.54 0.62 T, = Nachhallzeiten des Raumes mit dem Priifobjektes o, =Bewerteter Absorptionsgrad
Produktname Akustipur 1/3.55 (Lochanteil 6.23%)
Bemerkungen, Konfiguration Aufbauhéhe h = 50 mm

(20 mm Materialdicke, 30 mm Isolation Caruso WLG040, ohne Lufts  palt)

Messresultate (gem. I1SO 354, ISO 11654)

Freq.
T T N 120 +
‘ [Hz] ! ‘ 2 ‘ % ‘ % ‘ o F ‘ ‘
100 2127 1256 0.09 10 E )—J\’A\
1.00 + e
125 1739 851 | 017 020 en g A N | ¢
160 | 1493 | 603 | 028 R 090 ;EJ [
<1 F o
200 1124 355 | 055 < 81 A R
S 070 £ o <
250 1095 | 3.00 0.69 |0.70 2 F /)
S 060
315 | 949 259 | 080 2 £ ;{
400 | 807 212 | 099 g 050+ /
§ 040 L
500 833 | 212 | 101 1.00 0.90 s 1 /
£ 030 f
630 8.04 2.08 1.02 7] F " -
020 £ ——O—Sabine'scher Absorptionsgrad
800 770 | 210 0.99 Klasse ’ ;/{ @ —— Praktischer Absorptionsgrad
1000  7.00 | 1.99 1.03 | 1.00 "A" 0.10 ¥ s \erschobene Bezugskurve
. 0.00 F—F——+— -
1250 593 191 1.02 3 8 g 2 8§ © 8§ 3 g 8 8 8 2 8 8 8 8 8
e & ¢ R &8 5 ¥ 8 83 8 8 &8 8 8 8 2 8 8
1600 535 194 094 - T 8 s e se
2000 473 185 094 095 Frequenz [Hz]
2500 | 418 169 | 1.01 Fehler:  100-315Hz : 3.42% 400 - 1250 Hz: 2.15% 1600 - 5000 Hz: 1.84%
3150 | 355 | 1.63 0.95 LEGENDE o, = Sabine'scher Absorptionsgrad
4'000 | 2.92 1.67 0.73 |0.75 T, =Nachhallzeiten des leeren Raumes ay,; = Praktischer Absorptionsgrad
5'000 | 231 1.56 0.60 T, = Nachhallzeiten des Raumes mit dem Priifobjektes o, =Bewerteter Absorptionsgrad
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== AkustiPur

Akustipur — Die innovative und effektive Vielzweck-Akustikplatte.

Produktname Akustipur 1/3.55 (Lochanteil 6.23%)
Bemerkungen, Konfiguration - 3 Stellwénde (2 * 2 Elemente und 1 * 1 Element) je einmal auf Pos. 1-3, resp. 4-6 gemessen
- Mittelwert der Nachhallzeiten beider Messungen

- fur die Berechnung der Flache wurden 5 Stellwdnde (Elemente) beidseitig bertcksichtigt

Messresultate (Berechnungen gem. ISO 354)

Freq.
T T
HZ) 1 2 Aeq AT a
100 2085 1203 020 @024 0.10
125 1753 827 037 044 0.18 120 —
160 1527 547 067 @081 034 110 £
200 1152 480 070 084 035 g 100 £
250 1103 440 078 094 0.39 9090 £
315 | 958 399 084 101 0.42 2 080 £
5 E AL
400 778 344 093 112 0.46 = 070 £
2 E
500 830 345 097 117 | 049 2 060 F ),/
630 | 789 325 104 125 0.52 < os0 £ n X
[ E =
2 E
800 | 761 315 107 128 0.53 S 040 £ L
o E )/‘
1000 687 293 | 112 | 135 0.56 £ 0304
1250 590 264 120 144 0.60 ® 020 £
1600 | 528 236 135 162 0.67 0.10 %
2000 463 214 144 173 0.72 0.00 ¥ . T
cwogoowoogocoog99oo a9
2'500 404 201 144 173 0.72 SETERISIBB8I888888328¢8
3150 348 181 152 182 0.76 Frequenz [H]
4000 284 170 135 162 0.68
5000 224 158 107 128 0.53
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