Priifberichte AkustiPur 1/4

== AkustiPur

Akustipur — Die innovative und effektive Vielzweck-Akustikplatte.

Produktname Akustipur 1/4 (Lochanteil 4.91%)
Bemerkungen, Konfiguration Luftspalt 170mm

Messresultate (gem. 1SO 354, 1SO 11654)
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800 764 | 237 0.83 Klasse ’ . Praktischer Absorptionsgrad
1000 689 242 | 077 080 "B" 0.10 -:Verschobene Bezugskurve
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2500 | 405 170 098 Fehler:  100-315Hz : 2.69% 400- 1250 Hz: 2.16% 1600 - 5000 Hz: 2.18%
3150 | 3.50 1.67 0.90 LEGENDE @, = Sabine'scher Absorptionsgrad
4'000 | 2.82 | 1.69 0.68 | 0.70 T, = Nachhallzeiten des leeren Raumes @, = Praktischer Absorptionsgrad
5'000 | 223 | 162 0.48 T, =Nachhallzeiten des Raumes mit dem Priifobjektes @, =Bewerteter Absorptionsgrad
Produktname Akustipur 1/4 (Lochanteil 4.91%)
Bemerkungen, Konfiguration Aufbauhéhe h = 420 mm (20 mm Materialdicke + 400 mm Luftspalt)
Messresultate (gem. ISO 354, I1SO 11654)
Frea | 711, & a4 | o 120
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100 | 2081 | 575 036 1101
125 1763 | 344 | 067 055 1001
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630 | 787 253 | 077 § 030+
0.20 ——O——Sabine'scher Absorptionsgrad |
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2500 410 168 | 101 Fehler:  100-315Hz: 2.73% 400- 1250 Hz: 2.18% 1600 - 5000 Hz: 1.81%
3150 | 353 162 0.96 LEGENDE @ = Sabine'scher Absorptionsgrad
4'000 | 2.89 163 0.77 | 0.80 T, = Nachhallzeiten des leeren Raumes @, = Praktischer Absorptionsgrad
5'000 | 230  1.54 0.62 T, = Nachhallzeiten des Raumes mit dem Priifobjektes @, = Bewerteter Absorptionsgrad
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== AkustiPur

Akustipur — Die innovative und effektive Vielzweck-Akustikplatte.

Produktname Akustipur 1/4 (Lochanteil 4.91%)

Bemerkungen, Konfiguration Aufbauhdhe h = 50 mm
(20 mm Materialdicke, 30 mm Luftspalt)

Messresultate (gem. ISO 354, 1SO 11654)
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089 0 020 £ / ——O——Sabine'scher Absorptionsgrad
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2'500 | 4.18 1.77 0.93 Fehler: 100-315Hz : 8.34% 400 - 1250 Hz: 2.17% 1600 - 5000 Hz: 1.92%
3150 | 354 | 164 0.94 LEGENDE o, = Sabine'scher Absorptionsgrad
4'000 | 2.93 1.69 0.72 0.75 T, =Nachhallzeiten des leeren Raumes oy, = Praktischer Absorptionsgrad
5'000 | 232 | 1.60 0.55 T, = Nachhallzeiten des Raumes mit dem Priifobjektes o, =Bewerteter Absorptionsgrad
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AkustiPur

Akustipur — Die innovative und effektive Vielzweck-Akustikplatte.

Produktname

Bemerkungen, Konfiguration

Akustipur 1/4 (Lochanteil 4.91%)
Aufbauhéhe h= 70 mm

(20 mm Materialdicke, 30 mm Isolation Caruso WLG040, 20 mm Luft  spalt)

Messresultate (gem. I1SO 354, ISO 11654)

IR
100 21.14 11.04
125 1748 | 791
160 1518 | 5.82
200 1122 327
250 1092 | 2.83
315 943 236
400 | 807 | 203
500 | 833 | 205
630 | 802 | 206
800 | 7.68 | 207
1000 698 1.9
1250 | 592 204
1600 | 532 | 1.99
2000 | 473 187
2500 | 417 | 1.70
3150 | 3.53 | 1.64
4000 291 167
5000 | 231 | 157
Produktname

el e | 1]
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0.92 S © 2 9 2 ©»w g 9 9 2 2 2 2 2 89 9 8 9
e ¥ 2 8 8 5 82 8 8 8 8 &8 8 8 8 2 8 8
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1.00 Fehler: 100-315Hz: 3.21% 400 - 1250 Hz: 2.27% 1600 - 5000 Hz: 1.96%
0.93 LEGENDE as = Sabine'scher Absorptionsgrad
0.73 |0.75 T, = Nachhallzeiten des leeren Raumes a,; = Praktischer Absorptionsgrad
0.58 T, = Nachhallzeiten des Raumes mit dem Priifobjektes @, =Bewerteter Absorptionsgrad

Bemerkungen, Konfiguration

Akustipur 1/4 (Lochanteil 4.91%)
Aufbauhohe h = 50 mm

(20 mm Materialdicke, 30 mm Isolation Caruso WLG040, ohne Lufts  palt)

Messresultate (gem. I1SO 354, ISO 11654)

Freq.

[Hz]
100
125
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250
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400
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630
800
1'000
1250
1'600
2'000
2'500
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4'000
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T1‘T2‘as‘api‘uw

21.28
17.38
14.90
11.24
10.95
9.50
8.07
8.33
8.04
7.70
7.00
5.93
5.36
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4.18
3.55
2.92
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837
5.99
3.51
295
254
2.1
212
2.08
2.10
2.02
1.95
1.97
1.88
1.68
1.68
172
1.64

0.10
0.18
0.29
0.56
0.71
0.83
1.00
1.01
1.02
0.99
1.01
0.98
0.92
0.92
1.02
0.90
0.68
0.51

0.20

0.70

1.00

1.00

0.95

0.70
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Frequenz [Hz]
Fehler: ~ 100-315Hz:3.37% 400 - 1250 Hz: 2.15% 1600 - 5000 Hz: 2.04%
LEGENDE a, = Sabine'scher Absorptionsgrad

T, = Nachhallzeiten des leeren Raumes a; = Praktischer Absorptionsgrad

T, = Nachhallzeiten des Raumes mit dem Priifobjektes o, = Bewerteter Absorptionsgrad

Tel.:+41 (0) 62 959 77 77 Fax:+41 (0) 62 959 77 78

info@woodwork.ch



Priifberichte AkustiPur 1/4

== AkustiPur

Akustipur — Die innovative und effektive Vielzweck-Akustikplatte.

Produktname Akustipur 1/ 4 (Lochanteil 4.91%)
Bemerkungen, Konfiguration - 3 Stellwénde (2 * 2 Elemente und 1 * 1 Element) je einmal auf Pos. 1-3, resp. 4-6 gemessen
- Mittelwert der Nachhallzeiten beider Messungen

- furr die Berechnung der Flache wurden 5 Stellwande (Elemente) beidseitig berlcksichtigt

Messresultate (Berechnungen gem. ISO 354)

Freq.
‘ Ha) T T, | Ay | Acem o
100 | 2074 (1265 018 @ 021 0.09
125 1762 851 | 035 @ 042 0.17 120
160 | 1523 | 567 | 064 076 0.32 110
200 1160 489 | 068 081 034 £ 100
250 | 11.07 439 | 079 | 095 039 T 090
315 | 961 397 | 085 | 1.02 0.42 2 0.80 4
5 >
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S
500 | 828 | 346 | 096 @ 1.16 048 § 0.60 A \
630 | 787 333 099 119 | 050 5 050 \ A
800 | 758 314 | 107 128 053 S 040 &
2 /«
1000 | 684 288 | 1.16 139 0.58 £ 030 foon
1250 | 591 | 261 123 | 147 0.61 & 020 /
1600 | 528 234 | 136 164 0.68 0.10 lﬁﬂ
2000 | 466 209 | 151 181 076 0.00 F—— : T T
ocwgogogwogogo9 999999
2'500 | 4.10 | 1.91 160 192 0.80 ST LELRESIBBBS888L&ES88I L8 8
e¥deR&58 S

3150 | 3.53 179 159 | 1.90 0.79 Frequenz [Hz]

4'000 | 290 178 126 | 1.51 0.63

5'000 | 2.31 1.64 1.02 | 1.22 0.51

Woodwork AG, Industriestrasse 8, CH-4950 Huttwil Tel.:+41 (0) 62 959 77 77 Fax:+41 (0) 62 959 77 78 info@woodwork.ch



	Akustipur14-1
	Akustipur14-2
	Akustipur14-3
	Akustipur14-4

