Priifberichte AkustiPur 1/6,4

== AkustiPur

Akustipur — Die innovative und effektive Vielzweck-Akustikplatte.

Produktname Akustipur 1/6.4 (Lochanteil 1.92%)
Bemerkungen, Konﬁguration Aufbauh6he h = 190 mm (20 mm Materialdicke + 170 mm Luftspalt)

Messresultate (gem. 1SO 354, 1SO 11654)

Freq.
T T . 1.20
Ha) ‘ ' ‘ 2 ‘ &% G
100 21.01 | 8.16 0.21 110
125 17.75 | 6.27 030 030 1.00
0.90
160 1541 | 490 0.40 w”
i
200 1154 | 3.59 0.55 ° 080
S 070 4
250 11.00 | 3.51 0.56 0.55 g 0.
S 0.0
315 | 958 317 | 060 2 - R
400 | 779 | 284 | 064 g 0%
8 040
500 830 2.86 0.66 0.65 0.65 = :
630 7.90 275 0.68 é 030
020 ——O0—Sabine'scher Absorptionsgrad
800 | 763 278 | 0.66 Klasse ’ ——e—— Praktischer Absorptionsgrad|
1'000 | 6.89 | 2.69 0.65 0.65 " 0.10 - Verschobene Bezugskurve
T T T 7
1250 588 253 065 O e & 2 8 %2 % 5 = 55 = 532 = 5 2 =
E 8828858888 &8g888¢8¢8¢8¢8
1600 | 530 237 0.67 T s e e s e
2000 464 223 | 067 070 Frequenz [Hz]
2'500 | 4.04 2.00 0.72 Fehler: 100-315Hz : 2.67% 400 - 1250 Hz: 2.19% 1600 - 5000 Hz: 2.91%
3'150 | 349 197 0.63 LEGENDE @, = Sabine'scher Absorptionsgrad
4000 283 193 | 047 050 T, =Nachhallzeiten des leeren Raumes @y; = Praktischer Absorptionsgrad
5'000 223 178 033 T, = Nachhallzeiten des Raumes mit dem Priifobjektes @, =Bewerteter Absorptionsgrad
Produktname Akustipur 1/6.4 (Lochanteil 1.92%)
Bemerkungen, Konﬁguration Aufbauh6he h = 420 mm (20 mm Materialdicke + 400 mm Luftspalt)

Messresultate (gem. 1SO 354, 1SO 11654)

Freq.
T T . 1.20
Ha) ‘ ' ‘ 2 ‘ b B
100 20.87 | 5.26 0.41 1104
125 17.63 | 4.19 0.52 045 1.00
0.90
160 1527 | 4.28 0.48 ”
S 0.80
200 1162 | 372 0.52 k]
g 0704
250 1109 | 360 | 054 055 g 0.651
S 060 1
315 | 960 324 059 2 -
400 | 779 310 | 056 2 0501 \(
[e
500 8.26 3.00 0.61 0.60 0.65 % 040
630 7.88 281 0.66 5 0304
. : . @ 020 —O0—Sabine'scher Absorptionsgrad
800 | 760 | 280 | 0.65 Klasse ’ ——e—— Praktischer Absorptionsgrad|
1000 | 6.83 | 2.68 0.65 0.65 " 0.10 “-Verschobene Bezugskurve
: 0.00 N
1250 | 591 1247 | 068 S w 9 9 9 © 2 2 2 2 2 @ 2 2 2 9 g g
E 888 8 8888 ERBREEEESE E B
1600 | 530 234 0.68 T T T 8 e e s
2000 464 213 | 073 070 Frequenz [Hz]
2'500 | 4.10 2.01 0.73 Fehler: 100-315Hz : 2.67% 400 - 1250 Hz: 2.22% 1600 - 5000 Hz: 2.30%
3'150 | 353 191 0.69 LEGENDE @, = Sabine'scher Absorptionsgrad
4000 288 190 | 051 055 T, =Nachhallzeiten des leeren Raumes @y; = Praktischer Absorptionsgrad
5'000 | 229 171 043 T, = Nachhallzeiten des Raumes mit dem Priifobjektes @, =Bewerteter Absorptionsgrad
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Priifberichte AkustiPur 1/6,4

== AkustiPur

Akustipur — Die innovative und effektive Vielzweck-Akustikplatte.

Produktname

Bemerkungen, Konfiguration

Akustipur 1/6.4 (Lochanteil 1.92%)
Aufbauhohe h= 70 mm
(20 mm Materialdicke, 30 mm Isolation Caruso WLG040, 20 mm Luft  spalt)

Messresultate (gem. ISO 354, 1SO 11654)

RIS
100 2109 920 | 0.18

125 1752 656 | 027 025

160 1528 530 | 035

200 1121 326 | 062

250 1089 290 | 072 070

315 940 271 | 075

400 | 806 | 249 | 079

500 | 835 266 | 073 075 0.65
630 | 803 265 072

800 | 767 261 | 072 Klasse
1000 699 259 | 069 070 "
1250 | 594 255 | 064

1600 | 534 243 | 064

2000 | 472 224 | 067 065

2500 | 417 210 | 068

3150 | 351 197 064

4000 289 197 | 046 0.50

5000 | 229 178 | 036

Produktname

Bemerkungen, Konfiguration

Schallabsorptionsgrad o

1.20
1.10

1.00
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=]0.65]
0.60 {_I o
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0.50

7 o :
0.40 / \\
0.30 /(
0.20 / ——0——Sabine'scher Absorptionsgrad
’ y . Praktischer Absorptionsgrad
0.10 e \ferschobene Bezugskurve
0.00 . R ——FFFFF—F—
S v g 9 g v 9 g9 9 g 9 9 9 9 g9 2 g 9
8 & 8 8 8 2 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
T T T s s e s @ 0 2 d 2R & 5 2 8
Frequenz [Hz]
Fehler:  100-315Hz: 2.76% 400 - 1250 Hz: 2.13% 1600 - 5000 Hz: 2.61%
LEGENDE @, = Sabine'scher Absorptionsgrad

T, = Nachhallzeiten des leeren Raumes

o, = Praktischer Absorptionsgrad

T, = Nachhallzeiten des Raumes mit dem Priifobjektes @, = Bewerteter Absorptionsgrad

Akustipur 1/6.4 (Lochanteil 1.92%)
Aufbauhohe h= 50 mm
(20 mm Materialdicke, 30 mm Isolation Caruso WLG040, ohne Lufts  palt)

Messresultate (gem. ISO 354, 1SO 11654)

[Hz]
100
125
160
200
250
315
400
500
630
800
1'000
1250
1'600
2'000
2'500
3'150
4'000
5'000
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‘ Freq.

Ty

21.34
17.34
1478
11.24
10.95
9.52
8.07
835
8.07
7.70
7.02
5.95
539
4.74
4.18
3.55
290
230

0.65

0.75

0.70

0.65

0.50

0.70

Klasse
ncn

1.20
1.10 1
1.00
0.90 +
3 080
k]
© —0—0-
S 070 = R Y
3 e e
& 060 -
a
5 050
2 LN
@ 040 \)
©
5 030+
€n 020 A ——0—Sabine'scher Absorptionsgrad
’ g{ . Praktischer Absorptionsgrad
0.10 E rmmme\ferschobene Bezugskurve
0.00 —FFFFFFF—F——
S ©w g 9 g v 9 g9 9 g 9 9 9 9 g9 9 g 9
2§ 2 8 &5 3B 83 8 & 3 g 8 = 8 8
Frequenz [Hz]
Fehler: 100-315Hz : 2.87% 400 -1250 Hz: 2.13% 1600 - 5000 Hz: 2.77%
LEGENDE @, = Sabine'scher Absorptionsgrad

T, = Nachhallzeiten des leeren Raumes

o, = Praktischer Absorptionsgrad

T, = Nachhallzeiten des Raumes mit dem Priifobjektes o, =Bewerteter Absorptionsgrad
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== AkustiPur

Akustipur — Die innovative und effektive Vielzweck-Akustikplatte.

Produktname Akustipur 1/ 6.4 (Lochanteil 1.92%)

Bemerkungen, Konfiguration - 3 Stellwénde (2 * 2 Elemente und 1 * 1 Element) je einmal auf ~ Pos. 1-3, resp. 4-6 gemessen
- Mittelwert der Nachhallzeiten beider Messungen
- fuir die Berechnung der Flache wurden 5 Stellwande (Elemente)  beidseitig berticksichtigt

Flache pro Element/Modul 120 m’ Anzahl Messungen 6 pro Mikrofon

Messresultate (Berechnungen gem. ISO 354)

Freq.
[qu] Tl ‘ TZ ‘Aeq Aelem

100  20.70 14.85 0.11 0.13 0.05

Qs

125 1737 912 030 036 0.15 1.20
160 1511 728 | 041 | 049 0.20 110
200 1150 | 553 | 054 | 065 027 & 100
250 1105 | 480 | 068 @ 081 034 = 0.90
315 959 | 423 | 076 @ 091 038 080
400 776 | 354 | 088 1.06 044 2 070

500 830 | 351 094 | 1.13 0.47

0.60 — ),o—c/()_( \

Sabine'scher Absorptionsgra

630 788 329 | 102 122 0.51
0.50 o [\

800 | 758 317 | 1.05 @ 1.26 0.53 0.40 A

1000 685 293 | 112 | 134 0.56 £ 030 f/

1250 592 267 | 1.18 | 141 0.59 0.20 ,/

1600 526 251 119 | 143 0.60 0.10 %

2000 463 227 129 | 155 0.65 0.00:!'{. — — .

cw o o9 wo oo oo o009 oo o
2'500 | 404 | 212 129 154 0.64 SSTERAESIBssSa8gr8s5 ¢SS

3'150 349 1.99 125 | 149 0.62
4'000  2.86 1.94 095 | 1.14 0.48

Frequenz [Hz]

5'000 225 174 0.76 | 091 0.38
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